


Odsesovalne roke  Ø 150 mm
TEKA odsesovalne roke so dobavljive v razlic¬nih izvedbah in dolz¬inah. 
Odloc¬ate se lahko med izvedbo s fiksno ali gibljivo cevjo ter med nosilnim 
ogrodjem zunaj ali znotraj cevi. Vse odsesovalne roke so izvedene s 
samostojec¬im nosilnim ogrodjem, tako da vedno otanejo v z¬eljenem oz. 
nastavljenem poloz¬aju. Odsesovalna havba je izvedena z dus¬ilno loputo, 
s katero je moz¬no individulno nastavljati pretok zraka.
Odsesovalne roke, daljs¬e od 5 m, se dobavijo s stenskim nosilcem. Ta je 
izveden s C – profil nosilcem, na katerega se lahko pritrdi varilni aprat ali 
kaks¬no drugo orodje. Odsesovalna roka bo dobavljena s stensko konzolo 
in prikljuc¬nim kosom ø 160 mm. 
Odsesovalne roke so primerne za prikljuc¬itev tako na samostojen ventila-
tor, kot tudi na centralne odsesovalne sisteme.

Dobavljive v naslednjih izvedbah:
•  izvedba z gibljivo cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-8 m)
•  izvedba z gibljivo cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-8 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-8 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-8 m)

Odsesovalne roke  Ø 200 mm
Te odsesovalne roke so primerne za odsesovanje vec¬jih kolic¬in zraka, 
npr. pri varjenju z z¬ico s polnilom ali pri varjenju z visokimi napetostmi 
ali z debelo varilno z¬ico. Odsesovalne roke, daljs¬e od 5 m, se dobavijo v 
deljeni obliki, ki je sestavljena iz stenskega nosilca in odsesovalne roke.

Dobavljive v naslednjih izvedbah:
•  izvedba z gibljivo cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-8 m za motaz¬o na steno) 

•  izvedba z gibljivo cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m za mobilne naprave)

•  izvedba s fiksno cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-8 m za motaz¬o na steno)

•  izvedba s fiksno cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-8 m za mobilne naprave)

Serijska oprema vseh TEKA odsesovalnih rok:
•  Stabilen stenski nosilec iz lakirane ploc¬evine
• Stenski nosilec z nastavkom za TEKA ventilatorje (ni potreben dodaten   
 nosilec za  ventilator)

 •   3 c¬leni za enostavno nastavitev v z¬eljeni poloz¬aj
 •   Gibljiva odsesovalna cev iz PVC materiala z z¬ic¬no spiralo, 
  temperaturna obstojnost  do + 110° C
 •   Odsesovalna havba iz umetne mase z vgrajeno dus¬ilno loputo, ovalna   
  odprtina ø 270 mm
OPCIJA: V odsesovalno havbo se lahko vgradi halogenska svetilka 24V/50W za  
  osvetlitev delovnega mesta



 

Teleskopske odsesovalne roke
Teleskopska odsesovalna roka je premic¬na po vis¬ini kakor tudi po dolz¬ini 
za 180°. Odsesovalna havba z dus¬ilno loputo je prav tako premic¬na v 
vse smeri. Teleskopska odsesovalna roka je razvita posebej za odseso-
vanje dima pri fiksno postavljenih varilnih mizah. Teleskopsko ogrodje 
se ne obrabi in ne potrebuje nobene protiutez¬i. Izvedba z zunaj lez¬ec¬im 
ogrodjem garantira zajem dima z obc¬utno manjs¬o moc¬jo ventilatorja. S 
tem se zmanjs¬a nivo hrupa. Dobava zajema izkljuc¬no stenske konzole in 
prikljuc¬ke ø 160 mm za prikljuc¬tev na centralno napravo ali samostojen 
ventilator.

Dobavljive v naslednjih izvedbah:
•  ø 100 mm
•  ø 150 mm
•  ø 200 mm
•  znotraj lez¬ec¬e ogrodje
•  zunaj lez¬ec¬e ogrodje

Odsesovalni z¬erjav 
Odsesovalni z¬erjav je sestavljen iz premic¬ne, lakirane nosilne konstruk-
cije. Cµleni oz. premic¬ni zglobi so opremljeni z nastavljivimi zavorami. 
Odsesovalni cevovod je povezan z gibljivimi cevmi v podroc¬ju, kjer se 
nahajajo zglobi. Na sprednjem nosilcu je odsesovalni z¬erjav opremljen s 
teleskopsko odsesovalno roko z odsesovalno havbo. Pri odsesovalnem 
z¬erjavu  ø160 mm do dolz¬ine 6 m, ponuja dvodelna nosilna konstrukcija 
tudi moz¬nost montaz¬e razlic¬nega orodja. Prvi nosilec je moz¬no obremeniti 
s tez¬o do 50 kg (npr. varilna naprava). Drugi nosilec lahko bremenimo s 
tez¬o do 10 kg.
Odsesovalni z¬erjav je primeren za prikljuc¬itev tako na samostojen  
ventilator kot tudi na centralne odsesovalne sisteme in se dobavi z 
loc¬enim stenskim nosilcem.

Dobavljive v naslednjih izvedbah:
•  ø 160 mm (3–8 m dolz¬ine)
•  ø 250 mm (3–8 m dolz¬ine)



HANDYCART 
Mobilna, prenosna, visokotlac¬na odsesovalna naprava z roc¬nim ali avto-
matskim c¬is¬c¬enjem s komprimiranim zrakom ter brezstopenjskim reguli-
ranjem  s¬tevila obratov.
Naprava je primerna za odsesovanje in filtriranje varilnega dima in prahu 
na pogosto spreminjajoc¬ih se prostorih ( npr. gradbis¬c¬a, ladjedelnice, 
varjenje majhnih kosov,..). Filter element se nahaja v napravi, tako da se 
prah med c¬is¬c¬enjem ne more spros¬c¬ati v prostor. Kvalitetni GORE-TEX 
filter elementi omogoc¬ajo visoko stopnjo odvajanja, katera znas¬a > 99%.

Naprava je standardno izvedena z dvema odsesovalnima nastavkoma, 
servisno prijaznimi vzdrz¬evalnimi vrati in posodo za prah. V posodi za 
prah se zbira odsesovani prah. Ta prah se odstrani s pomoc¬jo PE vrec¬e, 
katera je names¬c¬ena v sami posodi. HANDYCART je opremljen tudi s  
s¬tevcem obratovalnih ur in optic¬no kontrolo filter elementov.

Dodatno je naprava opremljena z izpus¬nim glus¬nikom. 
Opcijsko se lahko dobavi oz. vgradi tudi filter aktivnega oglja, tako da je 
naprava primerna tudi za filtriranje plinov. Pri tej napravi so moz¬ne  s¬e 
drugac¬ne izvedbe. K napravi ponujamo tudi obsez¬en pribor. To si lahko 
pogledate v ceniku „Saug- und Filteranlagen”.

Dobavljivo v naslednjih izvedbah:
•  280 m3/h, 1,1 kW, 230V 50/60 Hz
•  320 m3/h, 1,2 kW, 230V, 50/60 Hz;  
 visokotlac¬na turbina z brezvzdrz¬evalnim pogonom
•  280 m3/h, 1,1 kW, 230V 50/60 Hz; avtomatsko c¬is¬c¬enje
•  320 m3/h, 1,2 kW, 230V 50/60 Hz; avtomatsko c¬is¬c¬enje, visokotlac¬na  
 turbina z brezvzdrz¬evalnim pogonom 



STRONGMASTER HV in CARTMASTER HV 
To sta kompletno opremljeni, visokotlac¬ni, mobilni filtrirni napravi,  
opremljeni s filter patrono oz. elementom razreda M. Predodvajalec s¬c¬iti 
filter element in sluz¬i kot razdelilnik za celotno filtrirno povrs¬ino. Dobavi  
se vkljuc¬eno z optic¬no kontrolo filter elementa, s¬tevcem obratovalnih ur, 
pritrdilno napravo za posodo za prah s PE-vrec¬o, pokazateljem smeri 
vrtenja ter drz¬alom za kabel.

Naprava se dobavi v sledec¬ih izvedbah:
•  STRONGMASTER TEKA UPF HVD, 500 m3/h, z roc¬nim c¬is¬c¬enjem,
 3 x Ø 45 mm sesalni nastavek, 3,0 kW, 400V, 50 Hz
•  CARTMASTER TEKA PF HVD, 500 m3/h, z avtomatskim c¬is¬c¬enjem,
  3 x Ø 45 mm sesalni nastavek, 3,0 kW, 400V, 50Hz

FILTERCUBE HV
Kompaktna, centralna, visokotlac¬na filtrirna naprava, katera ponuja 
varc¬evanje s prostorom pri vec¬jih sesalnih mestih. Ventilator je vgrajen 
v glus¬ilnem ohis¬ju v zgornjem delu filtrirne naprave. Naprava je  
opremljena s filter elementom, razreda M in ima stopnjo odvajanja vec¬  
kot 99%. Naprava se dobavi z mikroprocesorsko krmiljenim PULSE-
CONTROL krmiljem in POWER-SPRÜH sistemom. Krmilje razpolaga z 
Display-prikazovalnikom in nadzira vse postopke oz. procese. Posoda  
za prah se dobavi s PE vrec¬o za prah.

Naprava se dobavi v sledec¬ih izvedbah:
•  FILTERCUBE 500HV, 500 m3/h, z avtomatskim 
 c¬is¬c¬enjem,  1 x Ø 160 mm sesalni nastavek, 
 3,0 kW, 400V, 50 Hz
•  FILTERCUBE 1000HV, 1000 m3/h, z avtomatskim  
 c¬is¬c¬enjem, 1 x Ø 160 mm sesalni nastavek, 
 5,5 kW, 400V, 50 Hz
•  FILTERCUBE 2000HV, 2000 m3/h, z avtomatskim 
 c¬is¬c¬enjem, 1 x Ø 250 mm sesalni nastavek, 
 11 kW, 400V, 50 Hz



CLEANMASTER – 1 odsesovalna roka

Mobilna, visokozmogljiva filtrirna naprava za odsesovanje varilnega dima 
v industriji, posebej za odsesovanje dima, kateri nastane pri termic¬ni 
obdelavi plemenitih kovin. Naprava je opremljena s predfiltrom, kvalitet-
nim z¬epastim filtrom z veliko filtrirno povrs¬ino ter konc¬no filtrirno stopn-
jo, katera lahko filtrira tudi bakterije in mikrobe. Standardno je naprava 
dobavljena z optic¬no in akustic¬no kontrolo,  s¬tevcem obratovalnih ur, 
nosilcem za kabel in kolesi. Naprava je z vsemi TEKA odsesovalnimi 
rokami testirana in odobrena po smernicah BGIA (potrdilo o opravljenem 
testu:200520840/1140) ter dobavljena pripravljena za vklop.

•  omrez¬ni prikljuc¬ek: 230V, 400V, ali 500V, 50Hz
•  ventilator: 3.000 m3/h
•  motor: 1,5 kW

Naprava se dobavi v sledec¬ih izvedbah:
•  izvedba z gibljivo cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m) 
•  izvedba z gibljivo cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  na napravo se lahko prikljuc¬i tudi odsesovalna cev, Ø 150 mm, 
 dolz¬ine 12 m  z odsesovalno havbo

CLEANMASTER – 2 odsesovalni roki 
Mobilna, visokozmogljiva filtrirna naprava za odsesovanje varilnega dima 
v industriji, posebej za odsesovanje dima, kateri nastane pri termic¬ni ob-
delavi plemenitih kovin. Naprava je opremljena s predfiltrom, kvalitetnim 
z¬epastim filtrom z veliko filtrirno povrs¬ino ter konc¬no filtrirno stopnjo,  
katera lahko filtrira tudi bakterije in mikrobe. Standardno je naprava 
dobavljena z optic¬no in akustic¬no kontrolo,  s¬tevcem obratovalnih ur, 
nosilcem za kabel in kolesi.

•  omrez¬ni prikljuc¬ek: 230V, 400V, ali 500V, 50Hz
•  ventilator: 3.500 m3/h
•  motor: 2,2 kW

Naprava se dobavi v sledec¬ih izvedbah:
•  izvedba z gibljivo cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m) 
•  izvedba z gibljivo cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  na napravo se lahko prikljuc¬i tudi odsesovalna cev, Ø 150 mm, 
 dolz¬ine 12 m  z odsesovalno havbo



STRONGMASTER – 1 odsesovalna roka

Mobilna, visokozmogljiva filtrirna naprava za odsesovanje varilnega 
dima v industriji, posebej za odsesovanje dima, kateri nastane pri 
termic¬ni obdelavi plemenitih kovin. Naprava je opremljena s predfil-
trom, kvalitetno filter patrono z veliko filtrirno povrs¬ino in PTFE  
zas¬c¬ito, katero je moz¬no c¬istiti. Filter patrona ostaja med c¬is¬c¬enjem  
v napravi, tako da se prah ne more razs¬iriti v delovni prostor.  
Standardno je filter naprava dobavljena z optic¬no in akustic¬no  
kontrolo,  s¬tevcem obratovalnih ur, pokazateljem smeri vrtenja, 
nosilcem za kabel in kolesi. Naprava je testirana z vsemi  
TEKA odsesovalnimi rokami in odobrena po smernicah BGIA  
(potrdilo o opravljenem testu:200520840/1140) ter dobavljena 
pripravljena za vklop.

•  ventilator: 3.000 m3/h
•  omrez¬ni prikljuc¬ek: 
 230 V, 400 V ali 500 V, 50 Hz.
•  motor: 1,1 kW

STRONGMASTER – 2 odsesovalni roki 
Mobilna, visokozmogljiva filtrirna naprava za odsesovanje varilnega  
dima v industriji, posebej za odsesovanje dima, kateri nastane pri termic¬ni 
obdelavi plemenitih kovin. Naprava je opremljena s predfiltrom,  
2 kvalitetnima filter patronama z veliko filter povrs¬ino in PTFE zas¬c¬ito,  
katero je moz¬no c¬istiti. Filter patrona ostaja med c¬is¬c¬enjem v napravi, 
tako da se prah ne more razs¬iriti v delovni prostor. Standardno je filter 
naprava dobavljena z optic¬no in akustic¬no kontrolo,  s¬tevcem  
obratovalnih ur, pokazateljem smeri vrtenja, nosilcem za kabel in kolesi. 
Naprava je dobavljena pripravljena za vklop.

•  ventilator: 3.500 m3/h
•  omrez¬ni prikljuc¬ek: 400 V, 50 Hz.
•  motor: 2,2 kW

Naprave SE dobavijo v sledec¬ih izvedbah:
•  izvedba z gibljivo cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m) 
•  izvedba z gibljivo cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)



CARTMASTER – 1 odsesovalna roka

Mobilna, filtrirna naprava za odsesovanje z avtomatskim c¬is¬c¬enjem  
filter patron v odvisnosti od zapras¬enosti oz. zamas¬enosti s pomoc¬jo 
krmilne enote „POWER-SPRUH-SYSTEM”. Naprava je opremljena s  
predodvajalcem in kvalitetno filter patrono z veliko filtrirno povrs¬ino. 
Krmilje omogoc¬a tudi c¬is¬c¬enje po izklopu ventilatorja. Standardno je filter 
naprava opremljena s kontrolno enoto,  s¬tevcem obratovalnih ur, pokaza- 
teljem smeri vrtenja, nosilcem za kabel in kolesi. V dobavi je zajet  
nosilec za kabel, 5 m dovodnega kabla in vtikac¬.

•  omrez¬ni prikljuc¬ek: 400V, 50Hz
•  ventilator: 3.000 m3/h
•  motor: 1,5 kW

Naprava se dobavi v sledec¬ih izvedbah: 
•  izvedba z gibljivo cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m) 
•  izvedba z gibljivo cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  na napravo se lahko prikljuc¬iti odsesovalna cev, Ø 150 mm, 
 dolz¬ine 12 m  z odsesovalno havbo

CARTMASTER – 2 odsesovalni roki 
Mobilna, filtrirna naprava za odsesovanje z avtomatskim c¬is¬c¬enjem  
filter patron v odvisnosti od zapras¬enosti oz. zamas¬enosti s pomoc¬jo 
krmilne enote „POWER-SPRUH-SYSTEM”. Naprava je opremljena s  
predodvajalcem in 2 kvalitetnima filter patronama z veliko filtrirno povr 
s¬ino. Krmilje omogoc¬a tudi c¬is¬c¬enje po izklopu ventilatorja. Standardno  
je filter naprava opremljena s kontrolno enoto,  s¬tevcem obratovalnih  
ur, pokazateljem smeri vrtenja, nosilcem za kabel in kolesi. V dobavi je 
zajet nosilec za kabel, 5 m dovodnega kabla in vtikac¬.

•  omrez¬ni prikljuc¬ek: 400V, 50Hz
•  ventilator: 3.500 m3/h
•  motor: 2,2 kW

Naprava se dobavi v sledec¬ih izvedbah: 
•  izvedba z gibljivo cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m) 
•  izvedba z gibljivo cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-4 m)
•  na napravo se lahko prikljuc¬iti odsesovalna cev, 
 Ø 150 mm, dolz¬ine 12 m  z odsesovalno havbo



CARTMASTER W – 1 odsesovalna roka

Stacionarna filtrirna naprava za odsesovanje z avtomatskim c¬is¬c¬enjem  
filter patron v odvisnosti od zapras¬enosti oz. zamas¬enosti ter opremljena 
 z 2 kvalitetnima filter patronama z veliko filtrirno povrs¬ino. Krmilje 
omogoc¬a tudi c¬is¬c¬enje po izklopu ventilatorja. Ventilator je montiran na 
vrhu naprave in ima na izpuhu montiran glus¬nik za zmanjs¬anje hrupa. 
Posoda za prah je prosto dostopna in se dobavi s PE-vrec¬o za prah.  
Naprava je kompletno opremljena in vsebuje  s¬tevec obratovalnih ur ter 
zas¬c¬itno stikalo motorja za stensko montaz¬o.

•  ventilator: 3.000 m3/h
•  motor: 1,5 kW, 400V, 50Hz

CARTMASTER W – 2 odsesovalni roki

Stacionarna filtrirna naprava za odsesovanje z avtomatskim c¬is¬c¬enjem  
filter patron v odvisnosti od zapras¬enosti oz. zamas¬enosti ter opremljena 
z 2 kvalitetnima filter patronama z veliko filtrirno povrs¬ino. Krmilje 
omogoc¬a tudi c¬is¬c¬enje po izklopu ventilatorja. Ventilator je montiran na 
vrhu naprave in ima na izpuhu montiran glus¬nik za zmanjs¬anje hrupa. 
Posoda za prah je prosto dostopna in se dobavi s PE-vrec¬o za prah.  
Naprava je kompletno opremljena in vsebuje s¬tevec obratovalnih ur ter 
zas¬c¬itno stikalo motorja za stensko montaz¬o.

•  ventilator: 3.500 m3/h
•  motor: 2,2 kW, 400 V, 50 Hz

Naprava se dobavi v sledec¬ih izvedbah: 
•  izvedba z gibljivo cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-8 m) 
•  izvedba z gibljivo cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-8 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, znotraj lez¬ec¬e ogrodje (2-8 m)
•  izvedba s fiksno cevjo, zunaj lez¬ec¬e ogrodje (2-8 m)
•  odsesovalni z¬erjav Ø 160 mm (3 m; 4,5 m; 6 m ali 8 m)



FILTERCUBE 2N in 2H

BGIA-odobritev – razred W3
(BGIA  potrdilo o opravljenem testu: 200622718)

Centralne filtrirne naprave za razlic¬ne probleme s prahom oz. dimom. 
Naprave so BGIA-odobrene po smernicah DIN EN ISO 15012-1. Stopnja 
odvajanja znas¬a > 99%. 
Cµis¬c¬enje filter patron je mikroprocesorsko regulirano s pomoc¬jo PULSE-
CONTROL krmilja s Klartex pokazateljem. Cµis¬c¬enje filter patron se izvrs¬i  
s pomoc¬jo POWER-SPRUH-sistema.

Naprava je opremljena tudi z vgrajenim krmiljem za ventilator in veliko 
posodo za prah. Vsa obmoc¬ja ohis¬ja so enostavno dostopna preko vrat.

Filtrirne naprave, tipa FILTER- 
CUBE 2N in 2H so standardno 
izvedene  s sesalno odprtino 
premera NW 315 ter z dvema filter 
patronama z veliko filtrirno povr 
s¬ino. 

Filter naprava, tip FILTERCUBE 
2N je opremljena s filter  
patronama, dolz¬ine 600 mm,  
tip FILTERCUBE 2H pa s filter 
patronama, dolz¬ine 1200 mm.

Ventilator je vgrajen v glus¬ilno  
ohis¬je na filtrirni napravi.



 Naprave so izvedene z avtomatskim c¬is¬c¬enjem in se dobavijo 
 v sledec¬ih izvedbah:

 •  FILTERCUBE 2N – 2.500, ventilator 2.500 m3/h, motor: 1,5 kW, 400V/50 Hz
 •  FILTERCUBE 2N – 3.500, ventilator 3.500 m3/h, motor: 2,2 kW, 400V/50 Hz
 •  FILTERCUBE 2H – 4.000, ventilator 4.000 m3/h, motor: 3,0 kW, 400V/50 Hz
 •  FILTERCUBE 2H – 5.000, ventilator 5.000 m3/h, motor: 4,0 kW, 400V/50 Hz

POWER-SPRÜH-SYSTEM
Prednosti nas¬ega POWER-SPRUH-sistema:

•  za c¬is¬c¬enje zados¬c¬a komprimiran zrak s 4 bari tlaka
•  posledic¬no so zmanjs¬ani stros¬ki in daljs¬a z¬ivljenska doba filter patron
•  optimalna razporeditev zraka v filter patroni s pomoc¬jo konusnega
  telesa, katero je names¬c¬eno v filter patroni
•  manjs¬ana poraba komprimiranega zraka, ker konusno telo zmanjs¬a
  volumen v filter patroni
•  izkoris¬c¬anje Venturi-efekta
•  visoka obratovalna varnost zaradi enostavne strukture
•  podaljs¬ana z¬ivljenska doba filter patron in povis¬anje stopnje odvajanja  
 s pomoc¬jo standardnega nanosa „Precoat” prahu.

              dotocˇna šoba

           PRECOAT prah

         

         pras¬ni delci

           filter element    
     

                   konusno telo 

sunek komprimiranega zraka
Površinska filtracija s
Precoat prahom

Normalna globinska
filtracija



FILTERCUBE 4N in 4H

BGIA-odobritev – razred W3
(BGIA  potrdilo o opravljenem testu: 200622719)

Centralne filtrirne naprave za razlic¬ne probleme s prahom oz. dimom. 
Filter naprave so BGIA-odobrene po smernicah DIN EN ISO 15012-1 
(varstvo pri delu in varovanje zdravja pri varjenju in pri sorodnih procesih 
– zahteve, preiskusi in oznac¬itev sistemov za c¬is¬c¬enje z zrakom).



Filtrirne naprave tipa FILTERCUBE 4N in 4H razpolagajo v skladu z raz-
redom varilnega dima W3 s stopnjo odvajanja > 99 %. 

Cµis¬c¬enje filter patron je mikroprocesorsko regulirano s pomoc¬jo PULSE-
CONTROL krmilja ter izvedeno s pomoc¬jo POWER-SPRUH-sistema.

Filter naprava je opremljena tudi z vgrajenim krmiljem za ventilator in 
veliko posodo za prah ter s sesalno odprtino premera NW 400 mm.

Vsa obmoc¬ja ohis¬ja so enostavno dostopna preko vrat.

Vse filter naprave so izvedene z visec¬imi filter patronami. Zaradi tega 
poteka pretok zraka skozi filter patrone od strani. Tez¬ji delci takoj padejo v 
posodo za prah, katera se nahaja na spodnjem delu naprave.

Naprave so opremljene z avtomatskim c¬is¬c¬enjem. 

Ventilator je vgrajen v glus¬ilno ohis¬je na filtrirni napravi.

 Naprave so izvedene z avtomatskim c¬is¬c¬enjem in se 
 dobavijo v sledec¬ih izvedbah:

 •  FILTERCUBE 4N – 3.500, ventilator   3.500 m3/h, motor:  2,2 kW, 400V/50 Hz
 •  FILTERCUBE 4N – 4.000, ventilator   4.000 m3/h, motor:  3,0 kW, 400V/50 Hz
 •  FILTERCUBE 4N – 5.000, ventilator   5.000 m3/h, motor:  4,0 kW, 400V/50 Hz
 •  FILTERCUBE 4H – 6.000, ventilator   6.000 m3/h, motor:  5,5 kW, 400V/50 Hz
 •  FILTERCUBE 4H – 7.500, ventilator   7.500 m3/h, motor:  7,5 kW, 400V/50 Hz
 •    FILTERCUBE 4H – 10.000, ventilator 10.000 m3/h, motor: 11,0 kW, 400V/50 Hz



BGIA certifikat
V drz¬avah EU veljajo norme, sprejete leta 1998. katere so z lastnostmi 
filtermaterialov, kateri se uporabljajo za filtracijo prahu pri varjenju in 
termic¬nem razrezu, kateri je suh in negorljiv, so filter materiale merili na 
stopnjo prahu za filter materialom in preverjali njihovo sestavo in  razdelili 
na razrede, kateri so oznac¬eni z velikimi c¬rkami. Pomembno je, da se te 
norme koncentrirajo izkljuc¬no na zdravju  s¬kodljiv prah (dim) in na filter 
material (filter element).

V letu 2004 je pris¬la v veljavo nova norma  EN ISO 15012-1:2004,  
katera preverja zdravju  s¬kodljiv prah v kombinaciji s kompletno filtrirno 
napravo. Ta norma je razveljevila vse prejs¬nje. Certificiranje kompletnih 
naprav lahko izvedejo samo zato pooblas¬c¬ene ustanove.
Dodelitev bo oz. je oznac¬ena s tremi razredi W1, W2 in W3 (glejte  
tabelo). 

 Razred prahu Stopnja odvajanja Uporaba za

 W1 > 95,0 % Nelegirana jekla, legirana 
   jekla z legirnimi sestavinami 
   kot npr. nikelj in krom 
   (nizko legirana jekla; x< 5%)

 W2 > 99,5 % Kot W1 ter dodatno legirana  
   jekla z legirnimi sestavinami
   kot npr. nikelj in krom 
       (5%≤ x ≤ 30%)

 W3 > 99,9 % Kot W2 ter dodatno legirana
   jekla z legirnimi sestavinami
   kot npr. nikelj in krom
   (visokolegirana jekla z 
   x > 30%, legiranje na 
   osnovi niklja)

Klasificiranje naprave 
mora proizvajalec podati na 
nalepki 100x50 mm, katera 
mora biti dobro vidna. 
Veliko naprav podjetja TEKA 
(od 1000 m3/h do 10.000 m3/h) 
ima certifikat W3.



PULSE-CONTROL krmilna enota

Krmiljenje oz. krmilna enota za c¬is¬c¬enje in filter napravo TEKA-PULS-
ECONTROL je bila razvita posebaj za nadzor in krmiljenje filter naprav 
s c¬istilnim sistemom  „Power-Jet” in c¬istilnim sistemom z rotacijskimi  
s¬obami. Seveda omogoc¬a to krmilje tudi enostaven nadzor razlike tlaka. 
Glede na vgrajen najmodernejs¬i mikroprocesor, kakor tudi Klartex  
„Display” oz. prikazovalnik in programabilni gumb „Joggle-Button”, 
omogoc¬a to krmiljenje enostavno upravljanje in programiranje. 
Kadar nastopi motnja, zasveti rdec¬a kontrolna luc¬ka in sveti tako dolgo, 
dokler se motnja ne odpravi.

Izloc¬evalec isker 
Pri obdelavi kovin nastajajo zraven zdravju s¬kodljivih snovi tudi iskre in 
tlec¬i delci – kot npr. pri brus¬enju ali razrezu.
Izloc¬evalec isker je idealna varnostna naprava, katera s¬c¬iti filter napravo 
pred poz¬arom. Odsesan zrak udari ob ploc¬evinasto plos¬c¬o, nato pa je 
zrak speljan skozi vodno kopel. Posebno preusmerjanje pretoka zraka v 
napravi je izvedeno zato, da so tez¬ki in predvsem tlec¬i delci vodeni v vodo 
in tako ne morejo povzroc¬iti  s¬kode.
Naprava je standardno izvedena iz ploc¬evine in nato pras¬no lakirana. Na 
z¬eljo stranke se lahko naprava izdela tudi iz nerjavec¬e ploc¬evine.
Za nadzor nivoja vode v napravi ponujamo pokazatelj polnosti. Opcijsko 
je lahko naprava tudi fiksno povezana s prikljuc¬kom vode. V tem primeru 
priporoc¬amo vgradnjo avtomatske regulacije nivoja vode.

 Naprava se dobavi v sledec¬ih izvedbah:

 •  TK FVS  1000  – maksimalen pretok zraka:   1.000 m3/h
 •  TK FVS  2000  – maksimalen pretok zraka:   2.000 m3/h
 •  TK FVS  3000  – maksimalen pretok zraka:   3.000 m3/h
 •  TK FVS  4000  – maksimalen pretok zraka:   4.000 m3/h
 •  TK FVS  5000  – maksimalen pretok zraka:   5.000 m3/h
 •  TK FVS   8000  – maksimalen pretok zraka:   8.000 m3/h
 •  TK FVS  10000  – maksimalen pretok zraka:  10.000 m3/h
 •  TK FVS  12000  – maksimalen pretok zraka:  12.000 m3/h
 •  TK FVS  20000  – maksimalen pretok zraka:  20.000 m3/h
 •  TK FVS  30000  – maksimalen pretok zraka:  30.000 m3/h

PRECOAT – ZASµCµITA POVRSµINE

Filter patrone oz. elementi morajo biti pred zagonom „precoatirani” – povr- 
s¬insko za s¬c¬iteni s posebnim prahom, kateri vlec¬e na sebe vlago,c¬e to ni 
z¬e tovarnis¬ko izvedeno. 

Precoat (10g po kvadratnem metru filtrirne povrs¬ine) se nanese z odse-
sovanjem preko zajemnih elementov (npr.havbe) v filtrirno napravo.  
Napravo je potrebno zagnati, ko se ne izvaja delovni proces.  
Precoatiranje naj opravi izkljuc¬no strokovno osebje, katero se mora 
ravnati po navodilih proizvajalca.


