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Vorstellung

1S0 9001

BUREAU VERITAS

Certification

Das Unternehmen Prima filtri d.o.o. ist ein Unternehmen
fur Entwicklung, Produktion und Vermarktung aller Arten
von Filtern. Die Anfénge des Unternehmens reichen in
das Jahr 1990 zurtick, als das Unternehmen von Marjan
Petelinkar gegriindet wurde. Nach der Griindung des
Unternehmens haben wir das Produktionsprogramm
erfolgreich ausgebreitet, neue Technologien und Filter
entwickelt, die wir den BedUrfnissen und Winschen der
Kunden angepasst haben.

Heute ist das Unternehmen fUr die Gebiete der Filtration
flr alle Hauptindustriebranchen spezialisiert, wir stellen
aber auch Filter fir Kommerzielllastwagen, Baumecha-
nisierung, Arbeitsmaschinen, Raumfiltration her. Wir ar-
beiten auf verschiedenen Gebieten und zwar auf den
Gebieten der Luft-, Ol-, Kraftstoff- und Hydraulikélfiltra-
tion, Filtration von Gas, Wasser, Kuhlflssigkeiten.

Das Fachpersonal in unserem Unternehmen erfillt alle
Ihre Wiinsche und Beddirfnisse auf dem Gebiet der Fil-
tration und gerade deshalb kommen unsere Kunden
immer gern wieder zu uns zurick. Weil wir gerne Ihre
Wiinsche und Bed(irfnisse erflllen wiirden, bieten wir Ih-
nen neben unserem regelmagigen Programm aufgrund
der Katalogbezeichnung, des Musters, der Skizze oder
aufgrund Ihrer Forderung, in kiirzester Zeit noch eine
Filterherstellung nach Ihrer Wunschbestellung an.
In unserem Verkaufsprogramm stehen Ihnen schon Gber
10.000 verschiedene Filter zur Verfligung, was unsere
Anpassungsfahigkeit der verschiedenen Bedrfnisse
auf dem Markt beweist. In unserem Verkaufsprogramm
stehen Ihnen auch verschiedene Gewindefilter von au-
slandischen Herstellern zur Verfligung.

INTRODUCTION

Mit der Qualitat unserer Filter, die bei richtigem Einbau
oder Aufstellung einen fehlerfreien Betrieb der Maschi-
nen, Anlagen oder Fahrzeuge versichern, gewdhrleisten
wir die Zufriedenheit unserer Kunden. Alle Prima- Filter
sind aus hochwertigen Materialen bekannter Lieferanten
hergestellt, die nach den internationalen Vorschriften
und Standards Gberprift und getestet werden. Auch bei
der Filterherstellung mit der entsprechenden Techno-
logie, mit Kontrollverfahren und Uberpriifungen versi-
chern wir die Qualitat und Wettbewerbsfahigkeit aller
unserer Produkte. Neben der hohen Qualitét zeichnen
wir uns auch durch die Herstellungsgeschwindigkeit
aus, entweder kleiner oder grofer Serien, die Sie am Sitz
des Unternehmens bestellen kdnnen, wir kdnnen Sie
Ihnen aber auch Gber die Schnellpost zusenden.

Wenn Sie aber nur einen Rat brauchen, werden lhnen
die Kenntnisse unseres Fachpersonals helfen, ein noch
so schwieriges Problem zu [6sen.

Das Unternehmen Prima filtri besitzt das Zertifikat ISO
9001:2000, das bedeutet, dass wir das System der Le-
itung von Qualitat und Entwicklung, dem alle Mitarbeiter
unseres Unternehmens ergeben sind, erstellt haben.

Das Unternehmen PRIMA Filter versichert Ihnen PRIMA
Tdtigkeit!




Prima filtri d.o.o. is a company for development, pro-
duction and marketing offilters. The beginnings of the
company reach back to the year 1990, when Marjan
Petelinkar founded the company. In the period after
the foundation, we have been successfully expanded
our production program, introduced new technolo-
gies and developed new filters, which we adapt to the
needs and wishes of our customers.

Our company is specialized for filtration in all main
industrial branches. We also manufacture filters for
commercial and freight vehicles, construction plants,
movable working machinery and for HVAC filtration.
We work in the field of filtration of air, oil, fuel, hydraulic
oil, gas, water and cooling fluids.

The professional staff in our company satisfies your
needs in the field of filtration and that is why our cus-
tomers return to us with pleasure. In addition to our
standard program, we satisty all the wishes and
demands of our customers with a great offer of
custom-made filters. \\Ve can produce the filters
in the shortest possible time if we have a proper cata-
logue marking, a sample, a drawing or filter specifica-
tions. Our sales program already includes 10.000 dif-
ferent types of filters, which shows our adaptability to
various needs on the market. We also have very diverse
types of spin-on filters of foreign manufacturers.

Our customers’ satistaction is guaranteed by the qual-
ity of our filters. Correctly installed, they guarantee
flawless operation of machinery, appliances or vehi-
cles. All Prima filters are made of top-quality materials
by renowned suppliers, reviewed and tested according
to international regulations and standards. With ap-
propriate technology and control procedures in the
production process, we ensure quality and competi-
tiveness of all our products. In addition to quality, we
are also distinguished by rapid production of filters
of small as well as larger series, which you can order
at the company headquarters and receive them by
express post.

When all you need is advice, the knowledge of our
technical staff will help you solve every problem, no
matter how complicated.

Prima filtri d.o.o. owns the ISO 9001:2000 certificate,
which means that we have successfully established
a system of managing quality and development, to
which all employees of our company are completely
devoted.

PRIMA filter ensures PRIME functioning!



AIR FILTERS

Anlagen, Maschinen und Motore missen praventiv
gewartet werden, sie missen regelmapig Uberprift,
kontrolliert und gewartet werden. Der erste Filter, der
ausgewechselt werden muss, ist der Luftfilter am Ein-
gang des Motors. Die Luftfiltrierung am Eingang des
Motors ist sehr bedeutend, da sie die Sauberhaltung
des Schmierdls versichert und die Lebensdauer der
einzelnen Motorteile verldngert. Bei den Luftfiltern
gibt es neben dem Hauptfilter noch Innen- oder Si-
cherheitsfilter, die auch ersetzt werden mussen. Wir
empfehlen den Verwendern das Sicherheitselement
minimal auf jeden AuBenfilter, der konsequent und
regelmapig ausgetauscht werden muss, zu ersetzen.

Qualitatsvolle Luftfilter von Prima versichern Ihnen
eine tadellose Tatigkeit der Maschine, auch die Um-
welt wird Ihnen fir den Einbau unseres Filters dankbar
sein. Wir haben zahlreiche Standardluftfilter auf Vorrat,
ansonsten werden wir in der kirzesten Zeit noch den
anspruchsvollsten Luftfilter nach Bestellung herstel-
len. Aufgrund der angegebenen Dimensionen, Skiz-
zen oder Katalogbezeichnungen fertigen wir einen
Prima Filter an, der aus den geeignetsten Materialen
hergestellt ist, die maximall ihrer Funktion dienen
werden.

Wir stellen Prima Luftfilter her, die in folgende Grup-
pen eingeteilt werden:

- Luftfilter fur Lastwagen und Arbeitsmaschinen

- Luftfilter fur Absaugfiltrieranlagen (Sandstrahlen,
pulveriges Lackierverfahren..),

- Kompressorluftfilter,

- Luftfilter zu Industriezwecken (Klimaanlagen, Raum-
filtrierung, Absaugfiltrieranlagen, Verarbeitungs- und
Holzindustrie und alle anderen Industrien)




Appliances, machinery and motors require preventi-
ve maintenance, i.e. reqular check-ups, control and
service. First filter, which needs to be replaced, is air
filter. Filtration of air before entering the motor is
crucial since it ensures cleanliness of lubricating oil
and thus preserves the predicted life expectancy of
individual motor parts. Often, an internal or safety
filter appears with air cleaners, which also needs re-
placing. Users are recommended to replace the safe-
ty element minimally on every second external filter,
which requires consistent and timely replacement.

A quality Prima air filter will enable flawless opera-
tion of the machine. In addition, the installation of
our filter will help the environment. We stock nume-
rous standard air filters, however, we can produce
even the most demanding custom-made filter in the
shortest possible time. Based on given dimensions,
drawings or catalogue mark, we can produce Prima
filter made of the most appropriate materials, which
will serve their given functions to the maximum.

We produce Prima air filters, which are divided into
the following groups:

- air filters for freight vehicles and mobile working
machinery

- air filters for suction-filtering machines (sandbla-
sting, powder coating, ...)

- air filters for compressors

- air filters for industrial use (air-conditioning plant,
spatial filtration, suction machines, wood processing
industry and other industries)




AIR FILTERS

der Filter sind in den meisten
Fallen aus Metall- Blech hergestellt und bilden ne-
ben der Hohe die Grundform. Da aber die Preise von
Stahl auf dem Markt andauernd ansteigen, machen
zahlreiche Industrien Gebrauch von alternativen
Quellen. Auf diese Art und Weise ist auch die Filter-
zusammensetzung immer &fter in verschiedenen
Ausfihrungen, die Schlussstticke der Filter werden
aus verschiedenen Zweikomponenten- Materialen,
aus Plastik, Schaumgummi und anderen Zusammen-
setzungen hergestellt.

des Filters befindet sich
auf der Innen- oder AuBenseite und wird meistens
Filterkorb oder Filtermantel genannt. Auch hier war
der Preisanstieg der Grund dafur, sich fur alternative
Loésungen zu entscheiden, aber noch immer sind die
erwdhnten Tragkonstruktionen in der meisten Fal-
len in der Form von ausgehauenen oder Lochnetzen
hergestellt oder eingebaut. Diese ermdglichen einen
genlgenden Luftdurchfluss und eine gute Tragfahi-
gkeit des Filters.

des Filters ist der Hauptbestandteil,
deshalb wird ihr beim Konstruieren die meiste Au-
fmerksamkeit gewidmet. Beim Einbau der Filter ist
ein richtig ausgewahltes Filtermaterial bestimmter
Durchléssigkeit eine Zusicherung fir einen minimal-
len Druckabfall und optimalen Luftdurchfluss. Die
geforderte Filtrationsstufe oder die Standarderfl-
lung zum Einbau der Filter in Lastwagen oder andere
Fahrzeuge, wird nur durch die richtige Auswahl der
Filtermembrane erméglicht. In den Luftfiltern wird
meistens Papier aus Zellulosefasern, Papier aus Pol-
yesterfasern und aus flammensicheren Glasfasern
verwendet.
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Filter structure

In most cases, the end caps of the filter are metal and
provide primary shape in addition to height. Howe-
ver, due to constant increases in the prices of steel on
the market, numerous industries are using alternative
sources. Thus, the composition of filters appears more
and more frequently in different versions; end caps of
filters are made of various two-component materials,
plastics, foam rubber and other composites.

The of the filter is placed
on the internal or external side and is usually called the
inner and outer support jacket of the filter. Here too, the
increase in the prices of steel is responsible for alterna-
tive solutions. However, the mentioned load bearing
constructions are still made and installed in the form
of cut out or perforated meshes in most cases. During
operation, these meshes enable adequate air flow and
load capacity of the filter itself.

The membrane of the filter is the main component
part and therefore has our greatest attention during
construction. With installation into the filter, a correctly
chosen filter of certain permeability ensures minimal
pressure drop and optimal air flow. Only the right cho-
ice of a filtering membrane enables the required level
of filtration or the fulfillment of standards for installa-
tion offilters into freight and other vehicles. In air filters,
paper of cellulose fibers, paper of polyester fibers and
incombustible glass fibers are used.
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Im Hydrauliksystem sind hohe Driicke und ein hoher Durchfluss vorhanden, als Folge hinsichtlich der AuBengabarite. Sie verdndern sich auch, was die AuBenform betrifft,
davon wird das System abgenutzt, so dass sich die Teile frei im System bewegen. das hdngt vom Filtereinbau ins Gehduse ab. Ein qualitétsvoller Hydraulikfilter nimmt
Diese Teile beschleunigen dann die Abnutzung der Maschinenteile, Ventile, Dich- den ganzem Schmutz auf (hoher 3-Faktor), er hat eine niedrige Filtrierungsstufe (ISO,
tungen und den Energieverlust. Eine Losung fir alle erwdhnten Schwierigkeiten ist NAS, SAE) und einen optimalen Durchfluss. Im Hydraulikeinsatz derselben Dimen-
ein eingebauter Filter an den einzelnen Leitungen des Systems. sionen kdnnen verschiedene Membranen aus Netz (z.B. 60um) oder aus Papier aus
Glasfasern (z.B. 5um) eingebaut sein.

Fir eine gute Filtrierung ist es notwendig, dass sich auer einem qualitétsvollen Filter
auch reines Hydraulikél im System befindet und dass das System gut gewartet ist.
Im Unternehmen Prima filter stellen wir alle Arten von Einsatzen fir Hydrau-
likfilter her:

In den Hydrauliksystemen befinden sich die meisten Einsétze an der Saug- und
Druckleitung sowie am Rucklauf. Es kénnen gleichzeitig mehrere Filter auf einmal
eingebaut werden, bei denen sich die Verwendungsabsicht dndert. Wir stellen
Einsatze fur Hydraulikfilter fur den Industriegebrauch, fur Bau- und Landwirtschaft-

smechanisierung, fur Lastwagenprogramme und zu allen anderen Zweck, wo das
Hydrauliksystem verwendet wird, her. Die erwahnten Filter werden hauptsachlich
fur schon bestehende Hydraulikgehéduse hergestellt, deshalb verdndern sie sich stark
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+ Hochdruckhydraulikfilter,
« Ruckstellhydraulikfilter,
« Saughydraulikfilter.

In a hydraulic system, high pressures and great flows are present. Consequently,
the system is wearing out, which results in the free movement of the particles in the
system. These particles accelerate the wearing out of machinery parts, valves, seals

| and the loss of energy. The solution to all the mentioned problems is an installed

filter on individual lines of the system.

! In hydraulic systems, the most frequent cartridges are those on the suction, pressure

and return line. Several filters can be installed at the same time, their purpose of use

¥ jsalso changing. We make hydraulic filter cartridges for industrial use, construction
' plants and agricultural machinery, freight program and all other purposes, where

a hydraulic system is present. The mentioned filters are predominantly made for
the already existing hydraulic housings and are consequently changing heavily

according to external gauges. They are also changing externally, depending on
 the method of installation of the filter into the housing. A quality hydraulic filter

absorbs as much impurity as possible (high B-factor), has a low filtration level (ISO,
NAS, SAE) and optimal pourability. In a hydraulic cartridge of the same dimensions,
several different membranes can be installed; they can be made of mesh (40 um)
orof glass fiber paper (5 um).

For the good of filtration, it is necessary that there is pure hydraulic oil in the system in
addition to a quality filter. Also, it is important that the system itself is well-maintained.
At Prima filtri, we manufacture all types of hydraulic cartridges:

- high pressure hydraulic filters

- return-line hydraulic filters

- suction hydraulic filters



Bestandteile des Filters

Die Schlussstiicke des Filters sind wegen des hohen Drucks aus vollem Material, Blech
oder gegossenem Kunststoff. Das Aupere verandert sich hinsichtlich der Einbauart. Die
Filter kdnnen auf den Stift montiert werden, sie konnen auf den Aufsatz im Gehduse
geschraubt werden oder sie haben am Gehéusedeckel nur eine Dichtung fur die Fron-
tabdichtung. Auf der anderen Seite kann das Schlussstlick geschlossen sein, es hat ein
Rucklaufventil, einen Aufsatz fir die Feder oder nur eine Dichtung.

Die Tragkonstruktion wird bei den Hydraulikfiltern meistens in Form eines gelochten
Bleches mit starkeren Wénden als bei Filtern, die fiir andere Zwecke verwendet werden,
eingebaut. Die Wande des Lochrohrs haben wegen eines hoheren Druckes eine Starke
von 0,7 bis 3 mm. Damit die Konstruktion noch widerstandsfahiger ist, werden in den
Filter auch verstarkte Ringe eingebaut, die an die Konstruktion geschweift sind. Die Art
der Konstruktion hangt von der Richtung des Stoffdurchflusses durch den Filter ab.

Filter structure

Due to high pressures, the end caps of the filter are of full material, metal sheet or
cast artificial materials. External image itself is variable according to the method
of installation. Filters can be installed with caps, threaded on an attachment on
the housing or have only a seal for frontal sealing on the housing cover. On the
other side, the end cap can be closed, has a return valve, attachment for spring
oronlyaseal.

With hydraulic filters, the load bearing construction is often installed in the
form of perforated metal sheet of thicker walls than with filters for other purposes.
The walls of the perforated pipe are 0,7 to 3 mm thick because they bear higher
pressures. For even greater resistance of the construction, we install reinforcing rin-
gs into the filters, which are welded to the construction. The construction method
depends on the direction of the medium flow through the filter.

The membrane of the hydraulic filter is of key importance. Because of the increa-
sed pressures, the membrane in hydraulic filters is strengthened with an armature of
rustless metal or plasticized mesh. The membrane is strengthened from the inside or
from the outside; it is possible to strengthen both sides simultaneously. Strengthe-
ning provides the filter paper with the necessary support when the medium flows
through it, so the paper does not get deformed or torn during operation.
Membrane materials, which we install into the hydraulic filters are made of cellulo-
se orglass fibers, rustless wire fabrics or polyester paper, the combination of which
ensures optimal filtration and consequent optimal functioning of appliances or
machinery.

Die Membrane der Hydraulik ist von gro@er Bedeutung. Wegen des erhdhten Druckes
ist die Membrane in den Hydraulikfiltern mit einer Armatur aus rostfreiem Netz aus
Metall oder aus einem kunststoffbeschichteten Netz hergestellt. Die Membrane wird
von der Innen- oder von der Aufenseite verstarkt, man kann sie auch beiderseits ver-
starken. Diese Verstarkung gibt dem Filtrierpapier beim Durchfluss des Stoffs den
notwendigen Halt; auf diese Weise wird das Filtrierpapier nicht deformiert
und es reift nicht.

Die Materiale der Membrane, die in die Hydraulikfilter eingebaut werden, sind
aus Zellulose- oder Glasfasern, rostfreiem Drahtgewebe oder Polyesterpapier
gefertigt und in dieser Kombination werden eine optimale Filtrierung und
ein optimaler Maschinenbetrieb versichert.

Die Schlussstucke

End caps

Die Membrane

Membrane

Die Tragkonstruktion 0

Load bearing
construction
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Der Oldurchfluss erméglicht eine freie Bewegung der
Festteilchen und deshalb kommt es haufig zu Abnu-
tzungen der Maschinenelemente im ganzen System.
Um diesen Unannehmlichkeiten auszuweichen, wer-
den in das System Gehduse mit Filtern eingebaut.

Die Einsatze des Olfilters werden fiir den Hauptdur-
chfluss des Schmier6ls verwendet. In die Systeme
des Schmier- und Motordls wird ein Filter in Form von
Einsdtzen eingebaut oder es werden Gewindefilter
eingebaut. Um einen guten Betrieb und eine gute
Schmierung des Systems zu gewadhrleisten, muss bei
der Serviceleistung auBer dem Filter auch das Ol ausge-
tauscht werden. Die Durchléssigkeit, Grofe und andere
Parameter des Filters werden hinsichtlich des bestehen-
den Gehauses, des Durchflusses, der Filtrierungsqualitat,
der Forderung des Maschinen- oder Anlagenherstellers
und hinsichtlich des Verwendungszwecks festgelegt. Im
Vergleich zu den Hydraulikfiltern haben die Olfilter eine
etwas schwachere Konstruktion.

In der letzten Zeit besteht auf dem Markt der sogenan-
nte ECO Filter Trend. Diese sind fast ganz aus umwelt-
freundlichen Materialen hergestellt. Man kann sie an
der Bezeichnung und an den Schlussstticken des Fil-
ters erkennen, die aus verschiedenen Kunststoffmassen
oder aus Harz hergestellt sind, meistens haben sie keine
Innen- oder AuBentragkonstruktion eingebaut.

In unserem Unternehmen stellen wir folgende Filter her:
- Olfilter fur Lastwagen und Arbeitsmaschinen

- Olfilter fiir Bau- und Landwirtschaftsmechanisierung
- Olfilter fur Aggregate

Oil flow enables free movement of hard solid parti-
cles and consequent wear out of machine elements
throughout the entire system. In order to avoid the
mentioned unpleasantness, we install housings with
filters into the system.

Oil filter cartridge is used for the main flow of the
lubricating oil. Filter cartridges or spin-on filters are
installed into the systems of lubricating or motor oil. In
addition to changing the filter during the time of serv-
ice, we must also change the oil to ensure proper func-
tioning and lubrication of the system. Permeability,
size and other parameters of the filter are determined
according to the existing housing, flow, filtration qual-
ity, demands of the appliance or machine manufac-
turer and the purpose of the filter itself. In comparison
to hydraulic filters, oil filters usually have a somewhat
weaker construction.

Lately, the market has been experiencing the so-called
ECO filters trend. They are almost entirely made of en-
vironment-friendly materials. They can be recognized
after the marking and end caps of the filter, which are
made of various artificial materials or resins. Often,
they have neither internal nor external load bearing
construction installed.

In our company we produce:

- oil filters for freight vehicles and mobile working machinery
- oil filters for construction plant and agriculture machinery
- oil filters for aggregates




Bestandteile des Filters

Die Schlussstiicke Des Filters werden meistens
aus Blech oder aus Kunststoff hergestellt, in die Ein-
satz-, Front- oder andere runde und flache Dichtun-
gen eingebaut werden. Die Schlussstiicke der Olfilter
sind in den meisten Fallen auf beiden Seiten gleich,
sie haben dieselben Offnungen oder identische Au-
fsdtze. Wegen der Anbringung des Filters im Gehause
konnen Aufsétze fur Federn oder nur Federn ange-
bracht werden. Bei Einsétzen, bei denen der Einbau
oder die Beseitigung erschwert ist, stehen angebra-
chte Griffe, Ringe oder andere Aufsdtze, die an den
Schlussstticken angebracht sind, zur Verfiigung.

Die Tragkonstruktion ist aus perforiertem oder
expandiertem Blech. Sie wird meistens auf der In-
nenseite eingebaut, auf der AuBenseite befindet sich
meistens nur ein gelochtes Papier oder ein Einsatz
ohne AuBenschutznetz.

Die Membrane des Olfilters muss einen relativ
hohen Durchfluss fiir einen ungehinderten Oldur-
chgang haben. Die Filtrierungsqualitat bewegt sich
zwischen 5 und 20 um, deshalb wird normalerwe-
ise ein Zellulosefiltrierungspapier mit einer etwas
groPeren Oberflache eingebaut. Ausnahmen sind
Olfilter fiir besondere Zwecke, vor Filtern und soge-
nannten Grobfiltern.

Filter structure

The end caps of the oil filter are usually made of
metal sheet or artificial materials, into which insert,
frontal or other round and flat seals are installed.
With the oil filters, the end caps are often the same
on both sides, they have the same openings or
identical attachments. For the installation of the
filter in the housing, attachments for springs or
springs themselves can be set. With cartridges,
where installation or removal is difficult, handles,
hoops or other attachments are fastened to the
end caps.

The load bearing construction is perforated or
expanded metal sheet. It is normally installed on
the internal side. On the external side, there is often
only perforated paper wrap or the cartridge has no
external mesh.

The oil filter membrane must have relatively great
flow for as unobstructed oil passage as possible.
Filtration quality often moves between 5 and 20
um, which is why we usually install cellulose filter
paper with a slightly increased surface. Oil filters
for special purposes, prefilters and so-called coarse
filters are exceptions.




Kraftstofffilter

12 Kraftstofffilter verwendet man zur Filtration von Benzin- und Dieselkraftstoff, die

Filtration ist sehr bedeutend fur einen problemlosen Motorbetrieb. Diese Filter
haben um den Umfang herum einen Filzmantel, was unter anderem auch den
Wasserabfluss aus dem Kraftstoff ermdéglicht. In den Motoren mit Innenverbren-
nung wird das Kraftstoffreinigungssystem meistens zweistufig ausgefuhrt, das
bedeutet, dass sich im System Grob- und Feinfilter befinden. Bei Aggregaten mit
Innenverbrennung treten meisten Gewindefilter, Zwischenfilter und andere Ein-
satze auf. Es konnen aber auch verschieden Komplette eingebaut sein, die neben
der Kraftstoffreinigung auch Wasser und Mikroorganismen absondern.

Wegen der Prézision der Pumpen und Spritzdisen sind die Filter aus qualitdtsvollen
Filtriermembranen gefertigt, die noch die kleinsten Teilchen aufhalten. Bei neueren
Motoren mit Innenverbrennung wird die Stufe der Kraftstofffiltrierung auch unter
3 um durchgefuhrt. Die Filter passen sich nach der Filtrierstufe den BedUrfnissen
des Pumpenherstellers oder den Wiinschen der Kaufer an. Die Gewindefilter und
Einsatze unterscheiden sich nur nach der Ausfiihrung und der Verwendungsart.

Der Hersteller gewdhrleistet nur bei richtiger Auswahl und richtigem Einbau
der Kraftstoffreiniger eine Garantie und vorgesehene Lebensdauer der Pumpe.
Deshalb bauen wir in unserem Unternehmen in die Filter Materiale ein, die alle
Normen ausflllen und den Standards entsprechen. Wir bemihen uns Kraftstoffre-
inheit zu erreichen, sowohl der mechanischen Teile als auch des Wassers, deshalb
fertigen wir flr Sie einen Kraftstofffilter nach Ihren Anforderungen, Dimensionen
und Skizzen an.

Unser Produktionsprogramm umfasst folgende Filter:

- Kraftstofffilter fr Bau- und Landwirtschaftsmechanisierung
- Kraftstofffilter fur Lastwagen und Arbeitsmaschinen

- Kraftstofffilter fur Aggregate

The fuel filter cartridge is mostly used for the filtration of petrol and diesel fuels, the
quality filtration of which is of key importance for the proper functioning of the
motor. These filters can have a felt-covered support jacket, which enables water
drainage from the fuel among other things. With internal combustion motors, the
system of fuel filtering is often carried out in two stages, which means that the system
contains a coarse, as well as a fine filter. With internal combustion aggregates, spin-
on filters, interduct and other cartridges appear in most cases. Various kits can also
be installed, which — in addition to filtration — remove water and microorganisms
from the fuel.

Due to the precision of the pumps and spray nozzles, filters are made of quality filte-
ring membranes intended for holding back even the smallest particles. With more
recent internal combustion motors, the filtration level is carried out even under 3
um. According to filtration levels, filters are adapting to the pump manufacturer's
requirements or customer's wishes. Spin-on filters and cartridge filters differ only in
execution and method of use.

The warranty or the pump’s predicted life expectancy is guaranteed by the manufac-
turer only with the right choice and installation of the fuel filters. That is why our com-
pany installs only those materials in the filters, which fulfill all norms and correspond
to all standards. We strive to achieve purity of the fuel, mechanical parts as well as
water. That is why Prima fuel filters enable undisturbed functioning of the motor. On
order, we produce a fuel filter which will be made based on your demands, dimensions
or drawings.

Our production program contains:

« fuel filters for freight vehicles and mobile working machinery
« fuel filters for construction plant and agricultural machinery
- fuel filters for aggregates




Bestandteile des Filters

Die Schlussstiicke des Filters sind meistens aus Blech
oder Kunststoff gefertigt. Sie werden fUr verschiedene
AuBendurchmesser angefertigt, an Offnungen werden
aber verschiedene Varianten fir die Montage und An-
bringung des Filters hergestellt. Sie werden nach Bedarf
an die Schlussstiicke und Offnungen geklebt oder es
werden Dichtungen furr Frontabdichtungen oder Stiftab-
dichtungen eingesetzt, was von der Ausfihrung des
Gehduses abhangt.

Die Tragkonstruktion des Filters wird aus einem Loch-
netz aus Blech oder Kunststoff hergestellt. Die Richtung
des Stoffdurchflusses bestimmt den AuBen- oder Inne-
neinbau der Konstruktion, diese ermdglicht dem Filter
die erforderliche Tragfahigkeit beim eigentlichen Einbau
und Betrieb sowie eine Stiitze fir die Filtermembrane.

Die Filtermembrane des Kraftstofffilters besteht mei-
stens aus Zellulose- oder Polyesterfasern. Die Filtrierpa-
piere, die zur Reinigung von verschiedenen Kraftstoffen
verwendet werden, haben eine geringe Durchldssigkeit
und eine relativ hohe Filtrierqualitdt. Die Filtermembra-
ne muss eine ausreichende Oberfldche besitzen, der
Kraftstoff muss schon im vornhinein grob filtriert wer-
den. Der Grob- und Feinfilter sind aufeinander folgend
eingebaut.

Filter structure

End caps of the filter are usually made of metal
sheet or artificial material. They are made of differ-
ent external diameters; the openings are of different
varieties for the installation itself and filter setup. If
necessary, seals for frontal or cap sealing are glued
or inserted; this depends on the construction of the
housing itself.

The load bearing construction of the filter is made
of perforated mesh of metal sheet or artificial materials.
Direction of the medium flow determines the external or
internal installation of the construction, which enables
the filter the needed load capacity with the installation
and functioning, and support for the filter membrane.

The membrane of the fuel filter is most frequen-
tly made of cellulose or polyester fibers. Filter papers
used for the filtration of various fuels have low per-
meability and relatively high filtration quality. Filter
membrane must thus have adequate surface and
the fuel must already undergo preliminary coarse
filtration. Therefore, the coarse and the fine filter are
builtin a parallel position.
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Zu den Abscheidern von komprimierter Luft gehoren
Filter fur Kompressoren und Vakuumpumpen. Die
Funktion des Abscheiders ist die Separation, die soge-
nannte Separation von Wasser und Ol aus der Luft. Der
Stoff bei den Abscheidern besteht aus der Mischung
von Luft, Wasser und Ol. Diese verlangsamt beim Dur-
chgang durch die Filtermembrane unter hohem Druck
die Luft so, dass sich O und Wasser in Tropfen umwan-
deln und in das Innere oder AuRere des Filters abtrop-
fen, von wo sie dann in das System zur(ickflieBen oder
automatisch oder manuell abgeleitet werden. In der
komprimierten Luft treten neben Wasser und Ol noch
andere Elemente in Form von Festteilchen, Dampf und
Spuren von Metall auf. Um eine lange Lebensdauer
des Filters zu gewdhrleisten, werden bei der sogenan-
nten Vorfiltration Luftfilter eingebaut, die schon beim
Eingang in das System einen relativ hohen Prozentsatz
von Festteilchen in der Luft ausscheiden.

Wir fertigen auch Abscheider fur:
«Vakuumpumpen und

+ Kom pressoren an

)

Abscheider ™"

Separators of compressed air can be divided into com-
pressors and vacuum pump filters. The function of se-
parators is removal of water and oil from the air. With
separators, the medium is a mixture of air, water and
oil. While passing through the filter membrane under
high pressure, it slows air down to such an extent that
oil and water turn into drops and filter off into the in-
terior or the exterior of the filter, from where they return
back to the system or drain automatically or manually.
In addition to water and oil, other elements in the form
of hard solid particles, moisture and traces of heavy
metals appear in the compressed air. To achieve the
longest possible life expectancy of the filter, air filters
removing a relatively high percentage of hard solid par-
ticles in the air already at the entrance into the system,
are installed in the so-called pre-filtration.

We manufacture separators for:
- vacuum pumps
- compressors




Bestandteile des Filters

Die Schlussstiicke des Abscheiders bei Kompresso-
ranlagen sind aus festerem Blech der Starke bis zu 3mm
und sie unterscheiden sich nicht wesentlich unterei-
nander. Meistens ist eine Seite des Filters geschlossen
und sie hat eine konkave Form, was ermoglicht, dass
die Flssigkeit aufgehalten wird. Die andere Seite des
Filters ist in Form einer Flansche angefertigt, auf die bei
der Montage auch Dichtungen befestigt werden. Die
Flansche kann auch mit Bohrungen oder anders, was
von der Art des Einbaus abhdngt, hergestellt werden.
Die Schlussstiicke der Filter der Vakuumpumpen sind
aus vollen Materialen aus Kunststoff oder Metall fur
hohere Temperaturen hergestellt. Die obere Endung,
in die die O-Dichtung eingesetzt wird, ermdglicht dem
Filtereinsatz eine gute Lagerung im Gehduse. Die un-
tere Endung ermdglicht eine feste Befestigung oder in
einigen Fallen die Befestigung des Filters.

Die Innenkonstruktion dieser Filter wird aus expandi-
ertem und aus einem Lochnetz eingebaut. Fast bei allen
Abscheidern wird eine Innen- und AuBenkonstruktion
eingebaut. Die eingebauten Netze geben der Membrane
oder dem Filtermaterial gentigend Halt beim Betrieb.

Die Filtermembrane wird in den meisten Féllen auf
beide eingebauten Konstruktionen gewickelt. Sie ist
aus Kunst- und Glasfasern der hoheren Filtrierklassen
hergestellt. Neben den aufgewickelten Membranen
werden auch Falt- oder Sintermembranen eingebaut. Bei
den Faltmembranen wird die Filtration um das dreifache
vergréBert, in demselben Verhdltnis vergréBert sich aber
auch der Durchfluss des Stoffs durch den Filter. Die Mem-
branen, die in die erwdhnten Filter eingebaut werden, haben
verschiedene Qualitcitsstufen von 15 um bis 0,01 um.

Filter structure

The end caps of the separators in compressor machi- @———

nes are of stronger metal sheet up to 3mm thick and
do not differ in essentials. Often, one side of the filter
is closed and has a concave shape, which enables the
withholding of fluid. The other side of the filter is made
in the shape of a flange, to which seals are also faste-
ned during installation. The flange can also be made
with borings or in some other way, depending on the
installation method.

The end caps of vacuum pump filters are made of full
materials of articifial materials or metals for higher tem-
peratures. The upper end cap, into which we place an
O-seal, enables good bearing of the filter cartridge insert
in the housing. The lower end cap enables firm fixation
or in some cases even the fastening of the filter.

The internal construction of these filters is made of
expanded and perforated mesh. With almost all sepa-
rators, an internal and external construction is essential.
Built-in meshes provide the membrane or the filtering
material adequate support during functioning.

In most cases, the membrane of the filter is threaded
on both installed constructions. It is made of artificial
and glass fibers of higher filtering classes. In addition to
threaded membranes, folded or sintered membranes
are also used. With folded membranes, the filtrating
surface is increased 3 times. In the same proportion,
the medium flow through the filter increases as well.
Membranes installed in the mentioned filters are of
different quality levels, from 15 umto 0,01 um.




Verfahrensfhlter

Die Verfahrensfilter als Ganzheit haben keinen festge-
legten Verwendungszweck, es handelt sich hierbei um
unstandardisierte Filter und Filter, die auf Bestellung her-
gestellt werden. Sie kommen in verschiedenen Viereckfor-
men, in Siebformen, Beutelformen oder als Netz und Filtri-
erungspapier vor. Wir stellen auf Bestellung Verfahrensfilter
zur Filtration von Gas, Klebstoff, Paraffin, Emulsionen und
anderen flissigen oder gasférmigen Stoffen her.

Auch zwei duperlich identische Filter kénnen einen ganz
anderen Verwendungszweck und Innenaufbau haben.
Filter, die zu dieser Gruppe gehdren, werden meisten in
der Industrie verwendet.

Siebe werden meistens zum Filtern von Flissigkeiten
oder gréBerer Teile durch die Netze oder das Filtrierung-
spaper verwendet. Zu den Verfahrenseinsatzen gehoren
Gas-, Klebstoff, Kuhlflissigkeits- und Emulsionsfilter, Filter
fur technologisches Wasser und Filter zur Reinigung von
anderen Stoffen. Zu den Verfahrensfiltern gehéren auch
Filterbeutel, die bei der Trockenfiltration zum Aufhalten
von Staubteilen und bei der Nassfiltration zum Filtrieren
verschiedener FlUssigkeiten verwendet werden.

PROCESS FILTERS

Process filters as a whole do not have a specifically de-
fined purpose of use, because these are mostly non-
standard and custom-made filters. Often, they appear
in various rectangular shapes, in the shape of a sieve,
abag, or just as cut out meshes and filter papers. On
order we produce process filters for the filtration of ga-
ses, adhesives, paraffin, emulsions and other fluid or
gas mediums.

Even two filters, which look exactly the same, can have
a completely different purpose and internal compositi-
on. Filters in this group therefore appear and are made
predominantly for industrial purposes.

Sieves are predominantly made for the filtration of flu-
ids or larger coarse particles through meshes or filter
paper. Among the process cartridges there are filters
for gases, adhesives, cooling fluids, emulsion, process
water and other mediums. To the processing filters we
also include filter bags used in dry filtration for reta-
ining various dusts and in wet filtration for filtering
various fluids.
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Paraprint OL 20 Paraprint OL 35

Paraprint OL 20 GEL

Die sogenannten Rolo- Filter werden zur Kihlflissigkeitsreinigung bei Arbeitsma-
schinen mit dem Verfahren der Entnahme von Materialen aus Metall, verwendet.
Damit man die Kihlflissigkeit oder Emulsion erneut verwenden kann, muss sie
nach dem Bearbeitungsprozess erneut von den Frasstiicken und vom Staub, der
wahrend des Schleifens, Drehens oder Bohrens entstanden ist. Die Reinigung der
Kuhlflussigkeit wird auf mehrere Arten mit verschiedenen Systemen durchgefiihrt.
Diese Systeme sind kompakte Band-, hydrostatische, Trommel-, Saugband-, Schrdg-
band-, Kasten-, tiefe Bad, Vakuumsysteme oder andere Systeme. Hinsichtlich des
Reinigungssystems und der Art des Bearbeitungsprozesses andert sich auch die
Mikrostruktur, Zusammensetzung und Qualitdt des Rolo- Filters.

Paraprint OL 40 GEL/PAS

Parafil RT 30 GEL Parafil RT 50
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Paraprint OL 60 Parafil RT 20 GEL

Roller filters are used for coolant purification in industrial machines through the
process of removing most metallic matter. In order to be able to reuse coolant or
emulsions, all chips and dust that have accumulated during use, must be remo-
ved. Coolant purification can be done in various ways with various systems. Such
systems include compact band filters, hydrostatic filters, drum filters, vacuum
band filters, up-flow filters, barrel filters, deep baths, vacuum and other systems.
The very microstructure, composition and quality of the roller filter change accor-
ding to the purification system and type of process being performed.




Wasserfilter

Der Wasserqualitat wird immer grofere Bedeutung zuge-
schrieben, sowohl im Haushalt als auch in der Industrie.
Um den Bedlirfnisses des Marktes nachzukommen, haben
wirin unserem Unternehmen fUr Sie eine breite Auswahl
an Filtern flr das Haus- oder Industriesystem vorbereitet.
Neben den Filtern bieten wir Ihnen auch Filtergehduse
verschiedener Dimensionen und Anschliisse an.

Die grobe Wasserfiltration beginnt beim Polyesterne-
tz zur Entfernung von Festteilchen in der GroRe eines
Menschenhaares. Die Filtration wird mit verschiedenen
Einsatzen fortgesetzt, die entweder mit Papier gefaltet
oder mit einem Faden bis zu 0,1 um gewickelt sind. Zur
Wasserklarung beginnt die Vorfiltration schon bei 3 um
und wird mit Feinfiltration bis zu 0,1 pm und weniger
fortgesetzt. In die Systeme wird auch Aktivkohle in Sin-
terform oder in Form von Granulat eingebaut. Unter den
aufgezahlten Filtern bieten wir auch Wasserenthartun-
gsmittel oder Neutralisator an, die Kalkablagerungen in
den Rohren oder Anlagen verhindern, wie z. B. in War-
meaustauschern, Kihltirmen, Heizkorpern, Warmwasser-
bereitern usw. Sie verhindern auch die Entstehung und
Korrosion von Metallwanden (Eisen, Kupfer).

WATER FILTERS

The significance of quality clean water is increasingly
important in households as well as in industry. To meet
the needs of the market, our company prepared a wide
range of filters for household and industrial systems.
In addition, we offer housings for filters of different di-
mensions and connections.

Coarse water filtration begins with a rustless or pol-
yester mesh for the removal of hard solid particles the
size of a human hair. Filtration continues with various
cartridges, which are either folded with paper or thre-
aded up to 0,1 um. For water clarification, pre-filtration
begins already at 3 um and continues with fine filtrati-
on up to 0,1 um and less. Charcoal in sintered or gra-
nulated form is also installed into the systems. Among
the listed filters, we also offer softeners or neutralizers,
which prevent limy sediments in pipes or appliances,
such as heat exchangers, cooling towers, radiators,
boilers, etc. They also prevent the corrosion of metal
walls (iron, copper).




Bestandteile des Filters

1. Die Schlussstiicke der Wasserfilter sind aus rost-
freien Materialen, deshalb sind sie meistens aus Kun-
ststoff. Die Wickelwasserfilter haben keine Abschlisse,
da sie schon von Grund auf fest gewickelt sind, deshalb
bendtigen sie bei der Montage keine Frontdichtung.
In seltenen Fallen ist der Filterabschluss aus Blech, er
ist meistens aus PVC, wobei Gummi- bzw. Polyuretha-
nabschlisse verwendet werden.

2. Die Konstruktion der Wasserfilter wird meistens
aus Plastikformen in der Form eines Netzes eingebaut.
Fur die Verwendung von Filtern in der Industrie mit
den anspruchsvollsten Bedingungen und erhdhten
Temperaturen werden rostfreies gelochtes Blech oder
rostfreie Netze verwendet. Die Innenkonstruktion wird
in alle Filter eingebaut, aufer in die Filter in Form von
Granulat und in Sinterfilter.

2. Die Filtermembranen sind flUssigkeitsbestandig,
deshalb werden sie meistens aus Polyester als Faltpa-
pier, Aufwicklungen, rostfreie Netze oder andere flussi-
gkeitsbestandige Materiale eingebaut. Eine Ausnahme
sind Filter, die mit dem Verfahren von Staubpressen
oder mit Sintern, wie z.B. Kohle, Bronze, Polypropylen
usw. hergestellt werden.

Filter structure

1. The end caps of water filters are from rustless
materials and therefore often of artificial materials.
Threaded filters do not have end caps, because they
are already firmly threaded and thus do not need a
frontal seal during installation. Rarely, the filter end
caps appear as metal sheet, it is most frequently in
PV(C form, where a polyurethane end cap is used.

2. The construction of water filters is predominantly
installed out of plastic mesh-shaped forms. For the use
of the filter in industry with more demanding conditi-
ons and increased temperatures, constructions from
rustless perforated metal sheet or meshes are intended.
Internal construction is installed into all filters, except in
the filters in the granulated form and sintered filters.

3. The membrane of the filter is liquid non-degra-
dable, which is why it is often installed of polyester
as folded paper, threads, rustless mesh or other fluid-
resistant materials. Exceptions are filters made with
the process of dust compression or sintering, such as
charcoal, bronze, polypropylene, etc.
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Frosionsfilter

20 Die Filterelemente fur die Erosionsmaschinen haben meistens Standardformen

und eine Standardfiltrierungsquialitét. Die dielektrischen Leiter missen von allen
Unreinheiten gereinigt sein, die wahrend des Prozesses der Draht- und Senkerosi-
on auftreten. Fir eine gute Tatigkeit des Erosionsprozesses sind auch die Qualitét
des ionisierenden Harzes und die Wasserreinheit im System von grofer Bedeutung.
Die gréferen Filter der Erosimate haben im Innern zwei Filtrierungsmembranen, die
Membrane wird aber auch in Form von Lamellen, die Gber die ganze Hohe des Filters
geschichtet sind, hergestellt.

Bestandteile des Filters

Die Schlussstiicke des Filters sind wegen der groBeren Dimensionen aus starkerem
Blech hergestellt, die kleineren aus Kunststoff. Da die meisten Standardformen haben,
unterscheiden sie sich untereinander nur nach der Einbauart. Neben Dichtungen, die
auf die Endungen geklebt werden, werden auch Griffe, verschieden Aufsatze und
Schnellklammern eingebaut.

Die Filterkonstruktion ist als gelochtes Blech der Stérke Tmm eingebaut. In nach
dem Durchmesser groQere Filter werden zwei oder sogar drei Tragnetze eingebaut.
Das Netz ermdglicht neben Schutz auch eine ausreichende Stiitze der Membrane
und des Filters.

Die Filtermembranen sind aus Zellulosefasern hergestellt und werden in Form von
Faltpapier eingebaut. Bei Filtern von kleineren Dimensionen wird die Membrane aus
Papierlamellen hergestellt, die zwischen die Filterabschlisse geschichtet werden.
Die Membranen fur die Erosionsmaschinen haben eine Filtrationsstufe von 25 um
bis zu 3um.

Wir fertigen Erosionsfilter fir:
« Senk-und
« Drahterosion an.

EROSION FILTERS

Filtering elements for erosion machinery are mostly of standard shapes and filtrati-
on qualities. Dielectrics must be cleaned of all impurities, which appear during the
process of wire and immersion erosion. lonization resin quality and cleanliness of the
water in the system are very important for proper functioning of the erosion process.
Larger erosion filters have two filtering membranes in their interior; the membrane
itself is made in the shape of lamellas, loaded up the entire height of the filter.

Filter structure

Due to larger dimensions, the end caps of the filter are made of somewhat stron-
ger metal sheet, whereas the smaller ones are made of artificial materials. Because
they are mostly of standard shapes, they differ only in the method of filter instal-
lation. In addition to seals, which are glued to the end caps, handles, different
attachments and fast joints are also being added.

The construction of the filter is installed as perforated metal sheet, most frequen-
tlyitis 1 mm thick. In filters, larger in diameter, two or even three supporting me-
shes are installed. In addition to protection, the mesh also provides adequate
support for the membrane and the filter itself.

The membranes of the filter are made of cellulose fibers and are installed in the accor-
dion-shape folded paper. With filters of smaller dimensions, the membrane is made from
paper lamellas, which are loaded to firmly fill the space between the filter end caps.

The membranes for erosion machines have filtration level from 25 um and up to 3um.

We manufacture erosion filters for:
«immersion erosion
- wedm. erosion




